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Подводная поворотная 
видеокамера

Высокоскоростная сетевая поворотная видека-
мера в корпусе из коррозионностойкой нержа-
веющей стали для дистанционного видеона-
блюдения на глубине до 100 метров. 

РАЗРЕШЕНИЕ
ВИДЕОКАНАЛА
2 MP

МАТРИЦА
1/2.7’’ CMOS

ОБЪЕКТИВ
f=3.8-38 мм
ZOOM 10х

ПЫЛЕ-
ВЛАГОЗАЩИТА
IP68

РАБОЧИЕ 
ТЕМПЕРАТУРЫ
-10...+60°С

PRO-IPS-SD10Z3.8-U100

ВИДЕО

100м

МАТЕРИАЛ КОРПУСА
НЕРЖАВЕЮЩАЯ
СТАЛЬ

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ
360° ПОВОРОТ
90° НАКЛОН



МОДЕЛЬ PRO-IPS-SD10Z3.8-U100

Матрица 1/2.7’’ Progressive Scan CMOS

Разрешение и скорость записи 1920х1080@30fps

Чувствительность, лк 0.1

Объектив (f), мм От 3.8 до 38

Оптическое увеличение, крат 10

Диафрагменное число F1.8-F3.2

Компрессия H.264 Main Profile / MJPEG

Протокол HTTP / Onvif / DHCP / DDNS / NTP

Сетевой Интерфейс RJ45 Ethernet, 10/100M

Поворот / Наклон Поворот 360°, Наклон 90°

Скорость Наклон 0-90°/с; Поворот 0-200°/с

Класс защиты корпуса IP68

Диапазон рабочих  
температур, ° C от -10 до +55

Напряжение питания, В PoE

Габаритные размеры, мм 158x158x150

Масса, кг Камера 5  + кабель 0.12 кг/м

Подводная поворотная видеокамера PRO-IPS-SD10Z3.8-U100

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРИИ
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