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Аппаратно-программные решения.



Судовая система 
телевизионного наблюдения BSVS
Судовая система телевизионного наблюдения «BSVS» и ее технические средства предназна-
чены для использования на морских и речных судах для обеспечения дистанционного видео-
наблюдения за охраняемыми зонами и помещениями судна, передачи визуальной и, при не-
обходимости, звуковой информации на ходовой мостик и в помещение, предназначенное для 
несения вахтенной службы, а также для автоматической регистрации и хранения видеоинфор-
мации для ее последующего просмотра и анализа.

Ключевые особенности:

МАТЕРИАЛ КОРПУСА КАМЕР: 
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

КЛАСС ПЫЛЕ-
ВЛАГОЗАЩИТЫ IP66/IP67

УДАРОПРОЧНОСТЬВИБРОУСТОЙЧИВОСТЬ

Сертификаты

Серия взрывозащищенного 
оборудования

МОРСКОЙ РЕГИСТР
Выпускаемое оборудование имеет одобрение  
Российского морского регистра судоходства.

РЕЧНОЙ  РЕГИСТР
Выпускаемое оборудование имеет свидетельство 
о признании  Российского речного регистра.

ТРАНСПОРТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Компания получила Сертификат на соответствие 
требованиям транспортной безопасности (Поста-
новление Правительства РФ от 26.09.2016 № 969).

Оборудование соответствует ТР ТС 004/2011 «О 
безопасности низковольтного оборудования», ТС 
020/2011 «Электромагнитная совместимость тех-
нических средств» и ТР ТС 012/2011 «О безопасно-
сти оборудования для работы во взрывоопасных 
средах».

РАБОЧИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ
ОТ -60 ДО +55°С

УСТОЙЧИВОСТЬ К КАЧКЕ
И ДЛИТЕЛЬНЫМ НАКЛОНАМ

ВЕТРОПРОЧНОСТЬ

Мультиспектральные системы,
видеокамеры и тепловизоры

Мультиспектральные системы,  видеокамеры 
и тепловизоры для взрывоопасных зон

Судовые дисплеи 
Дополнительное оборудование

Устройства записи 
и архивации

Видеокамеры 
для помещений судна
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Система телевизионного 
наблюдения BSVS

имеет свидетельства Российского морского регистра 
судоходства и Российского Речного Регистра;

сертификат соответствия технических средств 
обеспечения транспортной безопасности.

Сертификаты и лицензии

Свидетельство о типовом  
одобрении Российского морского  
регистра судоходства №19.00262.381

Свидетельство об одобрении 
Российского Речного Регистра  
№13-11.1-6.20-1328

Морской
регистр

Речной
регистр

Сертификат соответствия  
ГОСТ ISO 9001-2015 и ГОСТ 
РВ 0015-002-2012 
№ СДС СР СК.439-2021

Система
менеджмента
качества

Взрывозащищенное 
ОПУ PTR-407Ex

Взрывозащищенное
ОПУ PTR-405Ex

Опорно-поворотные  
устройства

Термокожухи 

Сертификаты соответствия (EAC)

Сертификат соответствия 
технических средств 
обеспечения транспортной 
безопасности  № МВД РФ.03.000864

Транспортная
безопасность

Лицензия на осуществление 
деятельности по разработке, 
производству, испытанию и ремонту 
авиационной техники  № 14614-АТ

Производство
авиационной 
техники

Устройство управления  
параметрами объектива №183155

Патенты

Кожух для устройства наблюдения
№178363

Поворотное устройство для камеры 
наружного наблюдения
№2345501
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Система помощи 
при швартовке судов

Система помощи при швартовке - интеллектуальная видеосистема. 
Отображает на экране монитора панорамный вид сверху положения 
судна относительно объектов сближения путем сшивания изображений 
с камер, расположенных вдоль борта судна. На экране монитора ото-
бражаются контурные размерные линии для облегчения восприятия 
расстояния от судна до объекта сближения.

СОСТАВ СИСТЕМЫ

	 Видеокамеры

	 Устройства коммутации, записи и архивации

	 Судовые дисплеи

	 Программное обеспечение
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Бортовой комплекс 
измерения толщины льда 
и ширины ледового канала
Предназначен, для проведения попутных измерений толщины льда и определения параметров 
движения судна. Видеокамера для измерения толщины льда устанавливается на кронштейне и 
направляется вдоль борта ледокола, где происходит выворот льдин.
Видеокамера для измерения ширины ледового канала устанавливается на леерном ограждении 
и направляется в сторону кормы ледокола.
Видеопотоки от камер поступают в блок обработки видеосигналов. Значения толщин льдин,
фото льдин и ширина ледового канала записываются в базу данных. В видеорегистраторе осу-
ществляется накопление видеоданных.
При подключении к мостиковым системам можно получить значения текущих координат GPS/
ГЛОНАСС ледокола.

ВИДЕОКАМЕРЫ ДЛЯ ОТКРЫТЫХ ПАЛУБ СУДНА

BS1M
видеокамера в корпусе
из нержавеющей стали
Full HD, 1/2.8’’ CMOS,
 f 2.8-12 мм
IP66/IP67, -60..+55°С

BVS61
поворотная видеокамера
Full HD, 1/2.8’’ CMOS, 
f 4.8-144 мм, 30х
IP66, -60..+55°С

PRO-IPH-BT0228M-R
видеокамера
Full HD, 1/2.8’’ CMOS, f 5.3-64 мм, 
12х, IP66, -40..+55°С,
Питание PoE

*Разработано совместно с ООО «Институт современных технологий»

Схема размещения видеокамер
Размещение на открытой палубе

Судовая система телевизионного наблюдения BSVS
www.bic-inform.ru

Москва, ул. Большая Почтовая, д.55/59, стр.1, оф.744            Тел./факс: (495) 645-23-92            E-mail: msk@bic-inform.ru Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д. 9/1, офис: 201-209         Тел: (812) 447-95-55        Факс: (812) 447-95-75        E-mail: bic@bic-inform.ru

Судовая система телевизионного наблюдения BSVS
www.bic-inform.ru

98



Схема размещения видеокамер
Внутренние помещения судна

Схема размещения видеокамер
Размещение на открытой палубе

ОБЗОР ПАЛУБЫ 
С КРЫЛА МОСТИКА

ПО ПРАВОМУ БОРТУ

НАБЛЮДЕНИЕ
ЗА МАШИННЫМ 
ОТДЕЛЕНИЕМ

ОБЗОР 
ГРУЗОВОЙ ЛЕБЕДКИ

ОБЗОР ПАЛУБЫ 
С КРЫЛА МОСТИКА
ПО ЛЕВОМУ БОРТУ

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
ЗА РУЛЕВОЙ РУБКОЙ

МОНИТОРИНГ
ПО ХОДУ ДВИЖЕНИЯ СУДНА

Система BSVS
для промыслового судна
Система видеонаблюдения предназначена для дистанционного охранного и тех-
нологического наблюдения на промысловых судах. Состоит из видеокамер в кор-
пусе из нержавеющей стали серии BS для установки на открытых частях судна, 
системы мониторинга внутренних помещений на основе видеокамер PROGMATIC, 
а также устройств отображения, записи и архивации визуальной информации.

ВИДЕОКАМЕРЫ ДЛЯ ОТКРЫТЫХ ПАЛУБ СУДНА

ВИДЕОКАМЕРЫ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ СУДНА

СУДОВОЙ ДИСПЛЕЙ, УСТРОЙСТВА ЗАПИСИ И АРХИВАЦИИ, ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ

BS1M
видеокамера в корпусе
из нержавеющей стали
Full HD, 1/2.8’’ CMOS, f 2.8-12 мм
IP66/IP67, -60..+55°С

PRO-MIPD2340-DN
Видеокамера Full HD
CMOS 1/3’’, f 2.8 / 3.6 мм
IP66, ИК до 30 м
Питание PoE

ДИСПЛЕЙ 19.5’’ ВИДЕОРЕГИСТРАТОР
32 КАНАЛА

СЕТЕВОЙ POE
КОММУТАТОР

ТРЕКБОЛ

BVS81M/TM
мультиспектральная камера в корпусе
из нержавеющей стали
Full HD, 1/2.8’’ CMOS, f 4.8-144 мм, 30х
640х480 тепловизор; 8-14 мкм
IP66/IP67, -60..+55°С

ОБЗОР 
РЫБОЛОВНОГО ТРАЛА

НАБЛЮДЕНИЕ 
ЗА ТРЮМНЫМИ 
ПОМЕЩЕНИЯМИ

НАБЛЮДЕНИЕ 
ЗА СЛУЖЕБНЫМИ
ПОМЕЩЕНИЯМИ

PRO-MIRV6339-DNA
Видеокамера FullHD
CMOS 1/2.8’’, f 2.8 мм
IP69K, ИК подсветка
Питание 12 B DC
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МОНИТОРИНГ
ПО ХОДУ ДВИЖЕНИЯ СУДНА

ОБЗОР 
ПО ПРАВОМУ БОРТУ

ОБЗОР
ПО ЛЕВОМУ БОРТУ

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
ЗА РУЛЕВОЙ РУБКОЙ

НАБЛЮДЕНИЕ 
ЗА СЛУЖЕБНЫМИ
ПОМЕЩЕНИЯМИ

НАБЛЮДЕНИЕ
ЗА МАШИННЫМ 
ОТДЕЛЕНИЕМ

ОБЗОР 
ВЕРТОЛЕТНОЙ 
ПЛОЩАДКИ

ОБЗОР ПАЛУБЫ 
ПО ПРАВОМУ БОРТУ

ОБЗОР ПАЛУБЫ
ПО ЛЕВОМУ БОРТУ

Система BSVS для морского 
специального судна  
Система предназначена для обеспечения дистанционного видеонаблюдения за 
охраняемыми зонами и помещениями судна, в том числе зоной взлета и посадки 
вертолетов, передачи визуальной и, при необходимости, звуковой информации на 
ходовой мостик и в помещение, предназначенное для несения вахтенной службы, 
а также для автоматической регистрации и хранения видеоинформации для ее 
последующего просмотра и анализа.

ВИДЕОКАМЕРЫ ДЛЯ ОТКРЫТЫХ ПАЛУБ СУДНА

ВИДЕОКАМЕРЫ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ СУДНА

СУДОВОЙ ДИСПЛЕЙ, УСТРОЙСТВА ЗАПИСИ И АРХИВАЦИИ, ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ

BS1M
видеокамера в корпусе
из нержавеющей стали
Full HD, 1/2.8’’ CMOS,
 f 2.8-12 мм
IP66/IP67, -60..+55°С

PRO-MIPD2303-DN
Видеокамера Full HD
CMOS 1/3’’, f 2.8 / 4.0 мм
IP66, ИК до 8 м
Питание PoE

ДИСПЛЕЙ 19.5’’ ВИДЕОРЕГИСТРАТОР
32 КАНАЛА

СЕТЕВОЙ POE
КОММУТАТОР

ТРЕКБОЛ

BVS81M/TM
мультиспектральная камера в корпусе
из нержавеющей стали
Full HD, 1/2.8’’ CMOS, f 4.8-144 мм, 30х
640х480 тепловизор; 8-14 мкм
IP66/IP67, -60..+55°С

BVS81M
видеокамера в корпусе 
из нержавеющей стали
Full HD, 1/2.8’’ CMOS, f 4.8-144 мм, 
30х, IP66/IP67, -60..+55°С

PRO-IPH-DM0529F
Видеокамера 5MP
CMOS 1/2.9’’, f 2.8 / 3.6 мм
IP66, ИК подсветка, микрофон
Питание PoE

Схема размещения видеокамер
Внутренние помещения судна

Схема размещения видеокамер
Размещение на открытой палубе
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Схема размещения видеокамер
Внутренние помещения судна

Схема размещения видеокамер
Размещение на открытой палубе

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
В ХОДОВОЙ РУБКЕ

ОБЗОР 
ВХОДНОЙ ЗОНЫ 

КОНТРОЛЬ
ОБСТАНОВКИ
В  НОСОВОМ САЛОНЕ

КОНТРОЛЬ
ОБСТАНОВКИ
В  СРЕДНЕМ САЛОНЕ

КОНТРОЛЬ
ОБСТАНОВКИ
В  КОРМОВОМ САЛОНЕ

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
В МАШИННОМ 
ОТДЕЛЕНИИ

Система BSVS для речного 
судна на подводных крыльях
Система видеонаблюдения предназначена для дистанционного охранного виде-
онаблюдения на речных пассажирских  судах. Состоит из видеокамер в корпусе 
из нержавеющей стали серии BS и всепогодных камер серии PRO для установ-
ки на открытых частях судна, антивандальных видеокамер для наблюдения за 
внутренними помещениями, а также устройств отображения, записи и архивации 
визуальной информации.

ВИДЕОКАМЕРЫ ДЛЯ ОТКРЫТЫХ ПАЛУБ СУДНА

ВИДЕОКАМЕРЫ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ СУДНА

СУДОВОЙ ДИСПЛЕЙ, УСТРОЙСТВА ЗАПИСИ И АРХИВАЦИИ, ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ

BS5M
видеокамера в корпусе
из нержавеющей стали
Full HD, 1/2.8’’ CMOS, f 2.8 мм
IP66/IP67, -60..+55°С

PRO-IPH-DM0529F
Видеокамера 5MP
CMOS 1/2.9’’, f 2.8 / 3.6 мм
IP66, ИК подсветка, микрофон
Питание PoE

ДИСПЛЕЙ 10’’ ВИДЕОРЕГИСТРАТОР
16 КАНАЛОВ

СЕТЕВОЙ POE
КОММУТАТОР

ТРЕКБОЛ

PRO-MIPD2340-DN
Видеокамера Full HD
CMOS 1/3’’, f 2.8 / 3.6 мм
IP66, ИК до 30 м
Питание PoE

PRO-MIRV6339-DNA
Видеокамера FullHD
CMOS 1/2.8’’, f 2.8 мм
IP69K, ИК подсветка
Питание 12 B DC
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КОНТРОЛЬ
ЗОНЫ ПОГРУЗКИ/
РАЗГРУЗКИ

Система BSVS для
сухогрузного судна
Система видеонаблюдения предназначена для дистанционного охранного и тех-
нологического наблюдения на грузовых судах. Состоит из видеокамер в корпусе 
из нержавеющей стали серии BS для установки на открытых частях судна, си-
стемы мониторинга внутренних помещений на основе видеокамер PROGMATIC, а 
также устройств отображения, записи и архивации визуальной информации.

ВИДЕОКАМЕРЫ ДЛЯ ОТКРЫТЫХ ПАЛУБ СУДНА

ВИДЕОКАМЕРЫ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ СУДНА

СУДОВОЙ ДИСПЛЕЙ, УСТРОЙСТВА ЗАПИСИ И АРХИВАЦИИ, ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ

BS5M
видеокамера в корпусе
из нержавеющей стали
Full HD, 1/2.8’’ CMOS, f 2.8 мм
IP66/IP67, -60..+55°С

PRO-IPH-DM0529F
Видеокамера 5MP
CMOS 1/2.9’’, f 2.8 / 3.6 мм
IP66, ИК подсветка, микрофон
Питание PoE

ВИДЕОРЕГИСТРАТОР
16 КАНАЛОВ

СЕТЕВОЙ POE
КОММУТАТОР

ТРЕКБОЛ

BS1M
видеокамера в корпусе
из нержавеющей стали
Full HD, 1/2.8’’ CMOS,
 f 2.8-12 мм
IP66/IP67, -60..+55°С

ДИСПЛЕЙ 19.5’’

Схема размещения видеокамер
Внутренние помещения судна

Схема размещения видеокамер
Размещение на открытой палубе

НАБЛЮДЕНИЕ
ЗА МАШИННЫМ 
ОТДЕЛЕНИЕМ

НАБЛЮДЕНИЕ
ЗА СЛУЖЕБНЫМИ
ПОМЕЩЕНИЯМИ

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
ЗА РУЛЕВОЙ РУБКОЙ

PRO-MIRV6320-DNA
Видеокамера HD
CMOS 1/3’’, f 1.9 мм
IP66, ИК подсветка
Питание 12 B DC
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Взрывозащищенная
судовая система наблюдения
Система предназначена для охранного и технологического наблюдения на хими-
ческих, нефтяных, газовых танкерах. Оборудование, входящее в состав системы 
обладает высоким классом взрывозащиты (1Ех db IIC T6 X / Ех tb IIIC T80°C Db X / 
PB Ex d I Mb X).  Видеокамеры наружной установки выполнены из нержавеющей 
стали, в химостойком исполнении (Х1/Х2/Х3). Имеют расширенный диапазон ра-
бочих температур (от -60 до +55°С)

ВИДЕОКАМЕРЫ ДЛЯ ОТКРЫТЫХ ПАЛУБ СУДНА

ВИДЕОКАМЕРЫ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ СУДНА

СУДОВОЙ ДИСПЛЕЙ, УСТРОЙСТВА ЗАПИСИ И АРХИВАЦИИ, ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ

BVS7Ex
поворотная
видеокамера в корпусе
из нержавеющей стали
Full HD, 1/2.8’’ CMOS,
 f 4.8-144 мм, 30х
IP66/IP67, -60..+55°С

PRO-MIPD2303-DN
Видеокамера Full HD
CMOS 1/3’’, f 2.8 / 4.0 мм
IP66, ИК до 8 м
Питание PoE

ДИСПЛЕЙ 19.5’’ ВИДЕОРЕГИСТРАТОР
32 КАНАЛА

СЕТЕВОЙ POE
КОММУТАТОР

ТРЕКБОЛ

BS2Ex
видеокамера в корпусе
из нержавеющей стали
UltraHD, 1/1.7’’ CMOS, f 6.0-180 мм, 30х
IP66/IP67, -60..+55°С

BT1Ex
тепловизор в корпусе 
из нержавеющей стали
640х480, 8-14 мкм, NETD <50
f 30 мм, IP66/IP67, -60..+55°С

PRO-IPH-DM0529F
Видеокамера 5MP
CMOS 1/2.9’’, f 2.8 / 3.6 мм
IP66, ИК подсветка, микрофон
Питание PoE

Схема размещения видеокамер
Внутренние помещения судна

Схема размещения видеокамер
Размещение на открытой палубе

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
ЗА РУЛЕВОЙ РУБКОЙ

НАБЛЮДЕНИЕ 
ЗА СЛУЖЕБНЫМИ
ПОМЕЩЕНИЯМИ

НАБЛЮДЕНИЕ
ЗА МАШИННЫМ 
ОТДЕЛЕНИЕМ

ОБЗОР ПАЛУБЫ 
ПО БОРТАМ

НАБЛЮДЕНИЕ
ЗА НАСОСНЫМ 
ПОМЕЩЕНИЕМ

МОНИТОРИНГ
ПО ХОДУ ДВИЖЕНИЯ СУДНА
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BSVS судовая система телевизионного 
наблюдения. Структурная схема

Мультиспектральные системы,
видеокамеры, тепловизоры

для установки на палубе судна 
и прибрежной территории объектов  

транспортной инфраструктуры
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Мультиспектральные поворотные камеры
из нержавеющей стали

Мультиспектральные поворотные камеры из нержавеющей стали для 
круглосуточного наблюдения в агрессивных химических средах, ус-
ловиях воздействия морской воды и соляного тумана. Обеспечивают 
наблюдение в видимом и инфракрасном диапазонах. Имеют систему 
очистки защитного стекла термокожуха. Предназначены для установки 
на открытой палубе судна.

Серия BVS8/TM*
Тип чувствительного элемента 1/1.7’’ CMOS
Разрешение UHD
Чувствительность, лк 0.01
Объектив (f), мм от 6.0 до 180
Оптическое увеличение, крат 30
Угол обзора по горизонтали, град. от 60 до 1.2
Разрешение тепловизора 640х480
ИК объектив (f), мм 20
Тип тепловизионного сенсора неохлаждаемый микроболометр
Размер пикселя, μм 17
Спектральный диапазон, мкм от 8 до 14
Температурная чувствительность, мК <50
Угол поворота, град. от 0 до 360 без ограничений
Угол наклона, град. от +90 до -90
Скорость позиционирования, град./с до 40
Точность позиционирования, ± град. 0.2
Напряжение питания, В от 18 до 36 постоянного тока
Потребляемая мощность, Вт не более 400
Класс защиты корпуса IP66/IP67
Диапазон рабочих температур, °С от -60 до +55
Габаритные размеры, мм 300х465х225
Масса, кг 18

НЕРЖАВЕЮЩАЯ 
СТАЛЬ

IP66/IP67 ОТ -60 ДО +55°С

Серия BVS8/TM

РАЗРЕШЕНИЕ
ВИДЕО

ОПТИЧЕСКОЕ
УВЕЛИЧЕНИЕ

СПЕКТР
8-14 μм

    30х

ВАРИАНТЫ СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ 
СТЕКЛА ТЕРМОКОЖУХА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВОРНИК ОМЫВАТЕЛЬ ПНЕВМО-
БЛЕНДА

* Возможна модификация 
по техническому заданию
или исходным данным 
заказчика.

!

ОСОБЕННОСТИ

МЕСТА УСТАНОВКИ

Серия BVS8*
Тип чувствительного элемента 1/2.8’’ CMOS
Разрешение FullHD
Чувствительность, лк 0.01
Объектив (f), мм от 4.8 до 144
Оптическое увеличение, крат 30
Угол обзора по горизонтали, град. от 59.2 до 2.2
Угол поворота, град. от 0 до 360 без ограничений
Угол наклона, град. от +90 до -90
Скорость позиционирования, град./с до 40
Точность позиционирования, ± град. 0.2
Напряжение питания, В от 18 до 36 постоянного тока
Потребляемая мощность, Вт не более 325
Класс защиты корпуса IP66/IP67
Диапазон рабочих температур, °С от -60 до +55
Габаритные размеры, мм 300х295х225
Масса, кг 13.5

РАЗРЕШЕНИЕ
ВИДЕО

ОПТИЧЕСКОЕ
УВЕЛИЧЕНИЕ

    30х

Серия BVS8
Поворотные видеокамеры
из нержавеющей стали

НЕРЖАВЕЮЩАЯ 
СТАЛЬ

IP66/IP67 ОТ -60 ДО +55°С

ВАРИАНТЫ СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ 
СТЕКЛА ТЕРМОКОЖУХА

ОСОБЕННОСТИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВОРНИК ОМЫВАТЕЛЬ ПНЕВМО-
БЛЕНДА

* Возможна модификация 
по техническому заданию
или исходным данным 
заказчика.

!
Поворотные видеокамеры из нержавеющей стали для круглосуточного 
наблюдения в агрессивных химических средах, условиях воздействия 
морской воды и соляного тумана. Имеют систему очистки защитного 
стекла термокожуха. Предназначены для установки на открытой палу-
бе судна.

МЕСТА УСТАНОВКИ



Судовая система телевизионного наблюдения BSVS
www.bic-inform.ru

2524 Москва, ул. Большая Почтовая, д.55/59, стр.1, оф.744            Тел./факс: (495) 645-23-92            E-mail: msk@bic-inform.ru Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д. 9/1, офис: 201-209         Тел: (812) 447-95-55        Факс: (812) 447-95-75        E-mail: bic@bic-inform.ru

Судовая система телевизионного наблюдения BSVS
www.bic-inform.ru

Мультиспектральные 
поворотные камеры

Мультиспектральные поворотные камеры для круглосуточного наблю-
дения в видимом и инфракрасном диапазонах. Предназначены для 
установки на прибрежных территориях объектов транспортной инфра-
структуры.

НЕРЖАВЕЮЩАЯ 
СТАЛЬ

IP66/IP67 ОТ -60 ДО +55°С

Серия BVS6/TM

ОСОБЕННОСТИ

РАЗРЕШЕНИЕ
ВИДЕО

ОПТИЧЕСКОЕ
УВЕЛИЧЕНИЕ

СПЕКТР
8-14 μм

    30х

* Возможна модификация 
по техническому заданию
или исходным данным 
заказчика.

!

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серия BVS6/TM*
Тип чувствительного элемента 1/2.8’’ CMOS
Разрешение Full HD
Чувствительность, лк 0.01
Объектив (f), мм от 4.8 до 144
Оптическое увеличение, крат 30
Угол обзора по горизонтали, град. от 59.5 до 2.2
Разрешение тепловизора 640x480
ИК объектив (f), мм 15-100
Тип тепловизионного сенсора неохлаждаемый микроболометр
Размер пикселя, μм 17
Спектральный диапазон, мкм от 8 до 14
Температурная чувствительность, мК <50
Угол поворота, град. от 0 до 360 без ограничений
Угол наклона, град. от +45 до -90
Скорость позиционирования, град./с до 80 (горизонтали), 

до 50 (по вертикали)
Точность позиционирования, ± град. 0.3
Напряжение питания, В от 12 до 36 постоянного тока/ 

24 переменного тока, 50Гц
Потребляемая мощность, Вт не более 240
Класс защиты корпуса IP66
Диапазон рабочих температур, °С от -60 до +55
Габаритные размеры, мм 395х235х295
Масса, кг 13

МЕСТА УСТАНОВКИ

Серия BVS6
Поворотные видеокамеры

ВАРИАНТЫ СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ 
СТЕКЛА ТЕРМОКОЖУХА

ОСОБЕННОСТИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВОРНИК ОМЫВАТЕЛЬ ПНЕВМО-
БЛЕНДА

* Возможна модификация 
по техническому заданию
или исходным данным 
заказчика.

!
Поворотные видеокамеры для круглосуточного видеонаблюдения. 
Предназначены для установки на прибрежных территориях объектов 
транспортной инфраструктуры.

АЛЮМИНИЕВЫЙ
СПЛАВ

IP66 ОТ -60 ДО +55°С

РАЗРЕШЕНИЕ
ВИДЕО

ОПТИЧЕСКОЕ
УВЕЛИЧЕНИЕ

    42х

Серия BVS6*
Тип чувствительного элемента 1/2.8’’ CMOS
Разрешение Full HD
Чувствительность, лк 0.01
Объектив (f), мм от 7.0 до 300
Оптическое увеличение, крат 42
Угол обзора по горизонтали, град. от 50.4 до 1.2
Угол поворота, град. от 0 до 360 без ограничений
Угол наклона, град. от +45 до -90
Скорость позиционирования, град./с до 80 (горизонтали),  

до 50 (по вертикали)
Точность позиционирования, ± град. 0.3
Напряжение питания, В от 12 до 36 постоянного тока /  

24 переменного тока, 50Гц
Потребляемая мощность, Вт не более 160
Класс защиты корпуса IP66
Диапазон рабочих температур, °С от -60 до +55
Габаритные размеры, мм 370*175*280
Масса, кг 11

МЕСТА УСТАНОВКИ
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Высокоточные скоростные 
мультиспектральные поворотные камеры

Мультиспектральные поворотные камеры для круглосуточного на-
блюдения в видимом и инфракрасном диапазонах. Имеют высокую 
точность позиционирования (±0.05). Предназначены для установки на 
прибрежных территориях объектов транспортной инфраструктуры.

Серия BVS4/TM

ОСОБЕННОСТИ

* Возможна модификация 
по техническому заданию
или исходным данным 
заказчика.

!

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

АЛЮМИНИЕВЫЙ
СПЛАВ

IP66 ОТ -60 ДО +55°С

РАЗРЕШЕНИЕ
ВИДЕО

СПЕКТР
8-14 μм

ОПТИЧЕСКОЕ
УВЕЛИЧЕНИЕ

    50х

Модель BVS4/TM*
Тип чувствительного элемента 1/1.8’’ CMOS
Разрешение UHD
Чувствительность, лк 0.01
Объектив (f), мм от 20 до 1000

Оптическое увеличение, крат 50
Угол обзора по горизонтали, град. от 17.83 до 0.38

Разрешение тепловизора 640х512

ИК объектив (f), мм 25-225

Тип тепловизионного сенсора неохлаждаемый микроболометр
Размер пикселя, μм 17
Спектральный диапазон, мкм от 8 до 14
Температурная чувствительность, мК <50
Угол поворота, град. от 0 до 360 без ограничений
Угол наклона, град. от +90 до -90

Скорость позиционирования, град./с до 60
Точность позиционирования, ± град. 0.05
Напряжение питания, В от 18 до 36 постоянного тока

Потребляемая мощность, Вт не более 370
Класс защиты корпуса IP66
Диапазон рабочих температур, °С от -60 до +55
Габаритные размеры, мм 385х670х440

Масса, кг 65

МЕСТА УСТАНОВКИ

РАЗРЕШЕНИЕ
ВИДЕО

ОПТИЧЕСКОЕ
УВЕЛИЧЕНИЕ

    30х

Серия BS1M
Видеокамеры в термокожухе 
из нержавеющей стали

НЕРЖАВЕЮЩАЯ 
СТАЛЬ

IP66/IP67 ОТ -60 ДО +55°С

ВАРИАНТЫ СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ 
СТЕКЛА ТЕРМОКОЖУХА

ОСОБЕННОСТИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВОРНИК ОМЫВАТЕЛЬ ПНЕВМО-
БЛЕНДА

* Возможна модификация 
по техническому заданию
или исходным данным 
заказчика.

!
Видеокамеры в термокожухе из нержавеющей стали для круглосуточ-
ного наблюдения в условиях воздействия агрессивных сред,  морской 
воды и соляного тумана. Могут быть оснащены системой очистки за-
щитного стекла термокожуха. Предназначены для установки на откры-
той палубе судна.

Модель BS1M*
Тип чувствительного элемента 1/2.8’’ CMOS
Разрешение FullHD
Чувствительность, лк 0.01
Объектив (f), мм от 4.8 до 144
Оптическое увеличение, крат 30
Угол обзора по горизонтали, град. от 59.5 до 2.2
Напряжение питания, В 24 постоянного тока/

230 переменного тока, 50 Гц /
PoE++

Потребляемая мощность, Вт не более 75
Химостойкое исполнение Х1 / Х2 / Х3
Класс защиты корпуса IP66/IP67
Диапазон рабочих температур, °С от -60 до +55
Габаритные размеры, мм 322x227x144
Масса, кг 6

МЕСТА УСТАНОВКИ
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Серия BS4M*
Тип чувствительного элемента 1/2.8’’ CMOS
Разрешение FullHD
Чувствительность, лк 0.01
Объектив (f), мм от 7.5 до 127
Оптическое увеличение, крат 17
Угол обзора по горизонтали, град. от 40.2 до 2.1
Напряжение питания, В 24 постоянного тока/

230 переменного тока, 50 Гц /
PoE++

Потребляемая мощность, Вт не более 75
Химостойкое исполнение Х1 / Х2 / Х3
Класс защиты корпуса IP66/IP67
Диапазон рабочих температур, °С от -60 до +55
Габаритные размеры, мм 620x226x240
Масса, кг 10

НЕРЖАВЕЮЩАЯ 
СТАЛЬ

IP66/IP67 ОТ -60 ДО +55°С

РАЗРЕШЕНИЕ
ВИДЕО

ОПТИЧЕСКОЕ
УВЕЛИЧЕНИЕ

    17х

Видеокамеры в термокожухе 
из нержавеющей стали

Видеокамеры в термокожухе из нержавеющей стали для круглосуточ-
ного наблюдения в условиях воздействия агрессивных сред, морской 
воды и соляного тумана. Предназначены для установки на открытой 
палубе судна.

Серия BS4M

ОСОБЕННОСТИ

* Возможна модификация 
по техническому заданию
или исходным данным 
заказчика.

!

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕСТА УСТАНОВКИ

Серия BS5M
Компактные видеокамеры в термокожухе
из нержавеющей стали

ОСОБЕННОСТИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

* Возможна модификация 
по техническому заданию
или исходным данным 
заказчика.

!

Видеокамеры в термокожухе из нержавеющей стали для круглосуточ-
ного наблюдения в условиях воздействия агрессивных сред,  морской 
воды и соляного тумана. Обладают компактными габаритными разме-
рами. Предназначены для установки на открытой палубе судна.

Серия BS5M*
Тип чувствительного элемента 1/2.8’’ CMOS
Разрешение Full HD
Чувствительность, лк 0.01
Объектив (f), мм 2.8
Угол обзора по горизонтали, град. 90
Напряжение питания, В 12 постоянного тока/

PoE++
Потребляемая мощность, Вт не более 40
Класс защиты корпуса IP66/IP67
Диапазон рабочих температур, °С от -40 до +55
Габаритные размеры, мм 103x92x102
Масса, кг 1.6

НЕРЖАВЕЮЩАЯ 
СТАЛЬ

IP66/IP67 ОТ -40 ДО +55°С

РАЗРЕШЕНИЕ
ВИДЕО

НОВИНКА

МЕСТА УСТАНОВКИ
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Серия BT1M
Тепловизоры в термокожухе 
из нержавеющей стали

ВАРИАНТЫ СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ 
СТЕКЛА ТЕРМОКОЖУХА

ОСОБЕННОСТИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВОРНИК ОМЫВАТЕЛЬ ПНЕВМО-
БЛЕНДА

* Возможна модификация 
по техническому заданию
или исходным данным 
заказчика.

!
Тепловизионные камеры в термокожухе из нержавеющей стали для 
наблюдения в инфракрасном диапазоне в условиях воздействия агрес-
сивных сред, морской воды и соляного тумана. Предназначены для 
установки на открытой палубе судна.

Серия BT1M*
Тип сенсора неохлаждаемый микроболометр
Разрешение тепловизора 640х480
ИК объектив (f), мм 30
Размер пикселя, μм 17
Спектральный диапазон от 8 до 14
Температурная чувствительность, мК <50
Напряжение питания, В 24 постоянного тока/

230 переменного тока, 50 Гц /
PoE++

Потребляемая мощность, Вт не более 75
Класс защиты корпуса IP66/IP67
Диапазон рабочих температур, °С от -60 до +55
Габаритные размеры, мм 322x227x144
Масса, кг 6

НЕРЖАВЕЮЩАЯ 
СТАЛЬ

IP66/IP67 ОТ -60 ДО +55°С

ИК 
f=30мм

СПЕКТР
8-14 μм

МЕСТА УСТАНОВКИ

Мультиспектральные системы, 
видеокамеры и тепловизоры 

для установки во взрывоопасных зонах

31
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Серия BVS72Ex*
Тип чувствительного элемента 1/2.8’’ CMOS
Разрешение Full HD
Чувствительность, лк 0.01
Объектив (f), мм от 7.0 до 300
Оптическое увеличение, крат 42
Угол обзора по горизонтали, град. от 50.4 до 1.2
Угол поворота, град. от 0 до 360 без ограничений
Угол наклона, град. от +90 до -90
Скорость позиционирования, град./с до 40
Точность позиционирования, ± град. 0.2
Напряжение питания, В от 18 до 36 постоянного тока
Потребляемая мощность, Вт не более 320
Маркировка взрывозащиты 1Ех db IIC T6 X / Ех tb IIIC T80oC Db X 

/ PB Ex db I X
Класс защиты корпуса IP66/IP67
Диапазон рабочих температур, °С от -60 до +55
Габаритные размеры, мм 485х310х410
Масса, кг 32

НЕРЖАВЕЮЩАЯ 
СТАЛЬ

IP66/IP67 ОТ -60 ДО +55°С

РАЗРЕШЕНИЕ
ВИДЕО

ОПТИЧЕСКОЕ
УВЕЛИЧЕНИЕ

    42х

Серия BVS7Ex
Взрывозащищенные поворотные 
видеокамеры из нержавеющей стали

ОСОБЕННОСТИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

* Возможна модификация 
по техническому заданию
или исходным данным 
заказчика.

!

Взрывозащищенные поворотные камеры из нержавеющей стали для 
круглосуточного наблюдения во взрывоопасных зонах, агрессивных 
химических средах, условиях воздействия морской воды и соляного ту-
мана. Предназначены для установки на открытой палубе судна.

1Ех db IIC T6 X 
Ех tb IIIC T80oC Db X  
PB Ex db I X

МЕСТА УСТАНОВКИ

Взрывозащищенные 
мультиспектральные поворотные камеры

Мультиспектральные поворотные камеры из нержавеющей стали для 
круглосуточного наблюдения во взрывоопасных зонах, агрессивных 
химических средах, условиях воздействия морской воды и соляного 
тумана. Обеспечивают наблюдение в видимом и инфракрасном диапа-
зонах. Имеют систему очистки защитного стекла термокожуха. Предна-
значены для установки на открытой палубе судна.

Серия BVS7Ex/TM

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

* Возможна модификация 
по техническому заданию
или исходным данным 
заказчика.

!

ОСОБЕННОСТИ

Серия BVS7Ex/TM*
Тип чувствительного элемента 1/1.7’’ CMOS
Разрешение UHD
Чувствительность, лк 0.01
Объектив (f), мм от 6.0 до 180
Оптическое увеличение, крат 30
Угол обзора по горизонтали, град. от 60 до 1.2
Разрешение тепловизора 640х480
ИК объектив (f), мм 20
Тип тепловизионного сенсора неохлаждаемый микроболометр
Размер пикселя, μм 17
Спектральный диапазон, мкм от 8 до 14
Температурная чувствительность, мК <50
Угол поворота, град. от 0 до 360 без ограничений
Угол наклона, град. от +90 до -90
Скорость позиционирования, град./с до 40
Точность позиционирования, ± град. 0.2
Напряжение питания, В от 18 до 36 постоянного тока
Потребляемая мощность, Вт не более 400
Маркировка взрывозащиты 1Ех db IIC T6 X / 

Ех tb IIIC T80oC Db X / PB Ex db I X
Класс защиты корпуса IP66/IP67
Диапазон рабочих температур, °С от -60 до +55
Габаритные размеры, мм 390х320х415
Масса, кг 40

НЕРЖАВЕЮЩАЯ 
СТАЛЬ

IP66/IP67 ОТ -60 ДО +55°С

РАЗРЕШЕНИЕ
ВИДЕО

ОПТИЧЕСКОЕ
УВЕЛИЧЕНИЕ

СПЕКТР
8-14 μм

    30х

1Ех db IIC T6 X 
Ех tb IIIC T80oC Db X  
PB Ex db I X

ВАРИАНТЫ СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ 
СТЕКЛА ТЕРМОКОЖУХА

ДВОРНИК

МЕСТА УСТАНОВКИ
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НЕРЖАВЕЮЩАЯ 
СТАЛЬ

IP66/IP67 ОТ -60 ДО +55°С

РАЗРЕШЕНИЕ
ВИДЕО

ОПТИЧЕСКОЕ
УВЕЛИЧЕНИЕ

    42х

Серия BS4Ex
Взрывозащищенные видеокамеры 
в термокожухе из нержавеющей стали

ОСОБЕННОСТИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

* Возможна модификация 
по техническому заданию
или исходным данным 
заказчика.

!

Взрывозащищенные видеокамеры в термокожухе из нержавеющей 
стали для круглосуточного наблюдения во взрывоопасных зонах, усло-
виях воздействия агрессивных сред,  морской воды и соляного тумана. 
Предназначены для установки на открытой палубе судна.

1Ех db IIC T6 X 
Ех tb IIIC T80oC Db X  
PB Ex db I X

Серия BS4Ex*
Тип чувствительного элемента 1/2.8’’ CMOS
Разрешение Full HD
Чувствительность, лк 0.01
Объектив (f), мм от 7.0 до 300
Оптическое увеличение, крат 42
Угол обзора по горизонтали, град. от 50.4 до 1.2
Напряжение питания, В 24 постоянного тока/

24 переменного тока, 50 Гц/
230 переменного тока, 50 Гц/
PoE++

Потребляемая мощность, Вт не более 75
Маркировка взрывозащиты 1Ех db IIC T6 X / Ех tb IIIC T80oC Db X 

/ PB Ex db I X
Химостойкое исполнение Х1 / Х2 / Х3
Класс защиты корпуса IP66/IP67
Диапазон рабочих температур, °С от -60 до +55
Габаритные размеры, мм 620х174х228
Масса, кг 10.1

НОВИНКА

МЕСТА УСТАНОВКИ

Серия BS2Ex
Взрывозащищенные видеокамеры 
с системой очистки стекла термокожуха

ОСОБЕННОСТИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВАРИАНТЫ СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ 
СТЕКЛА ТЕРМОКОЖУХА

ДВОРНИК

* Возможна модификация 
по техническому заданию
или исходным данным 
заказчика.

!

Взрывозащищенные видеокамеры в термокожухе из нержавеющей 
стали для круглосуточного наблюдения во взрывоопасных зонах, усло-
виях воздействия агрессивных сред,  морской воды и соляного тумана. 
Оснащены системой очистки защитного стекла термокожуха. Предна-
значены для установки на открытой палубе судна.

НЕРЖАВЕЮЩАЯ 
СТАЛЬ

IP66/IP67 ОТ -60 ДО +55°С

РАЗРЕШЕНИЕ
ВИДЕО

ОПТИЧЕСКОЕ
УВЕЛИЧЕНИЕ

    30х

1Ех db IIC T6 X 
Ех tb IIIC T80oC Db X  
PB Ex db I X

Серия BS2Ex*
Тип чувствительного элемента 1/1.7’’ CMOS
Разрешение UHD
Чувствительность, лк 0.01
Объектив (f), мм от 6.0 до 180
Оптическое увеличение, крат 30
Угол обзора по горизонтали, град. от 60 до 1.2
Напряжение питания, В 24 постоянного тока/

24 переменного тока, 50 Гц/
230 переменного тока, 50 Гц/
PoE++

Потребляемая мощность, Вт не более 75
Маркировка взрывозащиты 1Ех db IIC T6 X / Ех tb IIIC T80oC Db X 

/ PB Ex db I X
Химостойкое исполнение Х1 / Х2 / Х3
Класс защиты корпуса IP66/IP67
Диапазон рабочих температур, °С от -60 до +55
Габаритные размеры, мм 620х174х228
Масса, кг 10.1

НОВИНКА

МЕСТА УСТАНОВКИ
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РАЗРЕШЕНИЕ
ВИДЕО

ОПТИЧЕСКОЕ
УВЕЛИЧЕНИЕ

    20х

Серия BS3Ex*
Тип чувствительного элемента 1/2.8’’ CMOS
Разрешение FullHD
Чувствительность, лк 0.01
Объектив (f), мм от 5 до 100
Оптическое увеличение, крат 20
Угол обзора по горизонтали, град. от 52 до 2.9
Напряжение питания, В 12 постоянного тока/

230 переменного тока, 50 Гц/
PoE++

Потребляемая мощность, Вт не более 75
Маркировка взрывозащиты 1Ех db IIC T6 X / Ех tb IIIC T80°C Db X 

/ PB Ex d I Mb X
Химостойкое исполнение Х1 / Х2 / Х3
Класс защиты корпуса IP66/IP67
Диапазон рабочих температур, °С от -60 до +55
Габаритные размеры, мм 470х226х213
Масса, кг 6.3

НЕРЖАВЕЮЩАЯ 
СТАЛЬ

IP66/IP67 ОТ -60 ДО +55°С

Серия BS3Ex
Взрывозащищенные видеокамеры
в термокожухе из нержавеющей стали

ОСОБЕННОСТИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

* Возможна модификация 
по техническому заданию
или исходным данным 
заказчика.

!

Взрывозащищенные видеокамеры в термокожухе из нержавеющей 
стали для круглосуточного наблюдения во взрывоопасных зонах, усло-
виях воздействия агрессивных сред,  морской воды и соляного тумана. 
Предназначены для установки на открытой палубе судна.

1Ех db IIC T6 X 
Ех tb IIIC T80oC Db X  
PB Ex db I X

МЕСТА УСТАНОВКИ

Серия BS1Ex
Взрывозащищенные видеокамеры 
в термокожухе из нержавеющей стали

ОСОБЕННОСТИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

* Возможна модификация 
по техническому заданию
или исходным данным 
заказчика.

!

Взрывозащищенные видеокамеры в термокожухе из нержавеющей 
стали для круглосуточного наблюдения во взрывоопасных зонах, усло-
виях воздействия агрессивных сред,  морской воды и соляного тумана. 
Предназначены для установки на открытой палубе судна.

НЕРЖАВЕЮЩАЯ 
СТАЛЬ

IP66/IP67 ОТ -60 ДО +55°С

1Ех db IIC T6 X 
Ех tb IIIC T80oC Db X  
PB Ex db I X

Серия BS1Ex*
Тип чувствительного элемента 1/2.8’’ CMOS
Разрешение FullHD
Чувствительность, лк 0.01
Объектив (f), мм от 4.8 до 144
Оптическое увеличение, крат 30
Угол обзора по горизонтали, град. от 59.5 до 2.2
Напряжение питания, В 12 постоянного тока/

230 переменного тока, 50 Гц/
PoE++

Потребляемая мощность, Вт не более 75
Маркировка взрывозащиты 1Ех db IIC T6 X / Ех tb IIIC T80°C Db X /  

PB Ex d I Mb X
Химостойкое исполнение Х1 / Х2 / Х3
Класс защиты корпуса IP66/IP67
Диапазон рабочих температур, °С от -60 до +55
Габаритные размеры, мм 434х226х213
Масса, кг 5.8

РАЗРЕШЕНИЕ
ВИДЕО

ОПТИЧЕСКОЕ
УВЕЛИЧЕНИЕ

    30х

МЕСТА УСТАНОВКИ
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Серия BT1Ex
Взрывозащищенные тепловизионные
камеры из нержавеющей стали

ОСОБЕННОСТИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

* Возможна модификация 
по техническому заданию
или исходным данным 
заказчика.

!

Взрывозащищенные тепловизионные камеры в термокожухе из нержа-
веющей стали предназначены для наблюдения в инфракрасном диа-
пазоне  во взрывоопасных зонах, условиях воздействия агрессивных 
сред,  морской воды и соляного тумана. Предназначены для установки 
на открытой палубе судна.

НЕРЖАВЕЮЩАЯ 
СТАЛЬ

IP66/IP67 ОТ -60 ДО +55°С

1Ех db IIC T6 X 
Ех tb IIIC T80oC Db X  
PB Ex db I X

Модель BT1Ex*
Тип сенсора неохлаждаемый микроболометр
Разрешение тепловизора 640х480
ИК объектив (f), мм 30
Размер пикселя, μм 17
Спектральный диапазон от 8 до 14
Температурная чувствительность, мК <50
Напряжение питания, В 12 постоянного тока/

230 переменного тока, 50 Гц/
PoE++

Потребляемая мощность, Вт не более 75
Маркировка взрывозащиты 1Ех db IIC T6 X / Ех tb IIIC T80oC Db X 

/ PB Ex db I X
Химостойкое исполнение Х1 / Х2 / Х3
Класс защиты корпуса IP66/IP67
Диапазон рабочих температур, °С от -60 до +55
Габаритные размеры, мм 434х226х213
Масса, кг 5.8

ИК 
f=30мм

СПЕКТР
8-14 μм

МЕСТА УСТАНОВКИ

Видеокамеры 
для установки во внутренних 

помещениях судна
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Видеоаналитика Smart Analytics

1. Пересечение линии.

2. Вход в зону.

3. Обнаружение расфокусировки. Оповещает о потере чет-
кости изображения в результате расфокусировки объек-
тива камеры или его загрязнения. Подобное возможно, 
например, в том случае, если кто-то умышленно или по 
неосторожности сбил фокус.

4. Закрытие камеры. Определяет все случаи непреднаме-
ренного или преднамеренного закрытия объектива. 

5. Умный поток. Позволяет выделять в кадре зону с более 
высоким разрешением, чем в остальном кадре.

6. Ненормальные цвета. Реагирует на попытку уста-
новить перед камерой искусственный фон.

7. Ненормальная яркость. Реагирует на засветки.

8. Ненормальный звук. Реагирует на изменение зву-
ка.

9. Оставленные предметы. Реагирует на  появлении 
в кадре предмета или исчезновении предмета из ка-
дра. Детектор позволяет обнаруживать, например, 
исчезновение ноутбука со стола, оставленный в хол-
ле здания дипломат или неправильно припаркован-
ный автомобиль.

Функциональные возможности аналитики 
в видеокамерах серии PRO

S

Помещение 
рулевой 
машины

Машинное
отделение,
помещение
судовых 
двигателей

Машинное
отделение,
центральный пост 
управления

Рулевая рубка

Коридоры жилых помещений

Служебные помещений

Размещение камер виденаблюдения
Серии PRO-IPH / PRO-IPM

PRO-IPМ Сетевые видеокамеры
Модель PRO-IPM-BT0430M
Тип чувствительного элемента 1/3’’
Разрешение 4МП
Чувствительность, лк 0.008
Объектив (f), мм от 2.8 до 12 (автофокус)
Функции ИК подсветка, микрофон
Напряжение питания, В 12 постоянного тока / PoE
Потребляемая мощность, Вт не более 10
Класс защиты корпуса IP66
Диапазон рабочих температур, °С от -40 до +55
Габаритные размеры, мм 217 x 107,9 x 76

IP66ОТ -40 ДО +55°СРАЗРЕШЕНИЕ
ВИДЕО

4МП

PRO-IPM Сетевые антивандальные видеокамеры
Модель PRO-IPM-DM0430F
Тип чувствительного элемента 1/3’’ CMOS
Разрешение 4MP
Чувствительность, лк 0.008
Объектив (f), мм 4 (6,8)
Функции ИК подсветка, микрофон
Напряжение питания, В 12 постоянного тока / PoE
Потребляемая мощность, Вт не более 10
Класс защиты корпуса IP66
Диапазон рабочих температур, °С от -40 до +55
Габаритные размеры, мм D 105 х 80.7

IP66ОТ -40 ДО +55°СРАЗРЕШЕНИЕ
ВИДЕО

4МП

PRO-IPН Сетевые корпусные видеокамеры
Модель PRO-IPH-DM0529F
Тип чувствительного элемента 1/2.9’’ CMOS
Разрешение 5MP
Чувствительность, лк 0.006
Объектив (f), мм 2.8/3.6
Функции ИК подсветка, Super WDR, микрофон
Напряжение питания, В PoE
Потребляемая мощность, Вт не менее
Класс защиты корпуса IP66
Диапазон рабочих температур, °С от -40 до +55
Габаритные размеры, мм 110.8 х 118.5 х 65

IP66 ОТ -40 ДО +55°СРАЗРЕШЕНИЕ
ВИДЕО

5МП

S

S

S

*В каталоге представлены выборочные модели серии. !
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Серии PRO-IPH

PRO-IPH Сетевые цилиндрические видеокамеры
Модель PRO-IPH-BT0228M-R
Тип чувствительного элемента 1/2.8’’ CMOS
Разрешение Full HD
Чувствительность, лк 0.002
Объектив (f), мм 5.3-64
Оптическое увеличение, крат 12
Функции ИК подсветка, Super WDR, микрофон, 

тревожный вход/выход
Напряжение питания, В PoE
Потребляемая мощность, Вт не  более 11
Класс защиты корпуса IP66
Диапазон рабочих температур, °С от -40 до +55
Габаритные размеры, мм D 107 х 266

ОТ -40 ДО +55°С

    12х

РАЗРЕШЕНИЕ
ВИДЕО

IP66

PRO-IPH Сетевые панорамные видеокамеры
Модель PRO-IPH-FE1217
Тип чувствительного элемента 1/1.7’’ CMOS
Разрешение 12MP
Чувствительность, лк 0.01
Объектив (f), мм 1.98
Функции ИК подсветка, Super WDR, встроенный 

микрофон, аудиовыход
Напряжение питания, В 12 постоянного тока /  PoE
Потребляемая мощность, Вт не более 8
Класс защиты корпуса IP66
Диапазон рабочих температур, °С от -40 до +55
Габаритные размеры, мм D 140 х 45.4

IP66 ОТ -40 ДО +55°СРАЗРЕШЕНИЕ
ВИДЕО

12МП

360°

PRO-IPH Поворотные сетевые видеокамеры
Модель PRO-IPH-SD0529M
Тип чувствительного элемента 1/2.9’’ CMOS
Разрешение 5МП
Чувствительность, лк 0.006
Объектив (f), мм от 4.7 до 141
Оптическое увеличение, крат 30
Функции WDR
Напряжение питания, В 24 переменного тока / PoE
Потребляемая мощность, Вт не более 35
Класс защиты корпуса IP66
Диапазон рабочих температур, °С от -40 до +55
Габаритные размеры, мм D 204,8 х 308

IP66ОТ -40 ДО +55°СРАЗРЕШЕНИЕ
ВИДЕО

    30х

5МП

S

S

S

*В каталоге представлены выборочные модели серии. ! *В каталоге представлены выборочные модели серии. !

Серии PRO-MIRV

PRO-MIRV Антивандальные видеокамеры
Модель MIRV6320-DNA
Тип чувствительного элемента 1/3’’
Разрешение 720p
Чувствительность, лк 0.0
Объектив (f), мм 1.9
Функции ИК подсветка до 8м
Напряжение питания, В 12 постоянного тока
Ток потребления, мА 250
Класс защиты корпуса IP66
Диапазон рабочих температур, °С от -40 до +70
Габаритные размеры, мм D 102 x 60

IP66ОТ -40 ДО +70°СРАЗРЕШЕНИЕ
ВИДЕО

HD

PRO-MIRV Антивандальные видеокамеры

S

*В каталоге представлены выборочные модели серии. !

Модель PRO -MIRV6339 -DNA
Тип чувствительного элемента 1/2.8’’ CMOS
Разрешение Full HD
Чувствительность, лк 0.05
Объектив (f), мм 2.8 (3.6)
Функции ИК подсветка до 15 м
Напряжение питания, В 12 постоянного тока 
Ток потребления, мА 260
Класс защиты корпуса IP69K
Диапазон рабочих температур, °С от -40 до +70
Габаритные размеры, мм 66 х 58 х 46

IP69KОТ -40 ДО +70°С

S

РАЗРЕШЕНИЕ
ВИДЕО
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Устройства записи
и архивации

Серия PRO-NVR

*В каталоге представлены выборочные модели серии. !

PRO-NVR Сетевой видеорегистратор, 32 канала
Модель PRO-NVR-032H4A8-216M*
Количество каналов видео 32 (8 с аналитикой)
Максимальное разрешение записи 4К
Количество накопителей HDD 4
Видеовыходы 1хHDMI/1xVGA
Интерфейсы USB 1xUSB2.0/1xUSB3.0
Подключение к локальной сети RJ45 100/100/1000Mbit
Тревожные ходы/выходы, шт 4/1
Напряжение питания, В 12 постоянного тока
Потребляемая мощность, Вт 72
Габаритные размеры, мм 430х318х66,5

PRO-NVR Сетевой видеорегистратор, 64 канала
Модель PRO-NVR-064H16A8-512M*
Количество каналов видео 64 (8 с аналитикой)
Максимальное разрешение записи 4К
Количество накопителей HDD 16
Видеовыходы 2хHDMI/2xVGA
Интерфейсы USB 2xUSB2.0/1xUSB3.0
Подключение к локальной сети RJ45 100/100/1000Mbit
Тревожные ходы/выходы, шт 16/8
Напряжение питания, В 100-240 переменного тока
Потребляемая мощность, Вт 400
Габаритные размеры, мм 430х483х143

PRO-NVR Сетевой видеорегистратор, 128 каналов
Модель PRO-NVR-128H24A8-640M*
Количество каналов видео 128 (8 с аналитикой)
Максимальное разрешение записи 4К
Количество накопителей HDD 24
Видеовыходы 2хHDMI/2xVGA
Интерфейсы USB 2xUSB2.0/1xUSB3.0
Подключение к локальной сети RJ45 100/100/1000Mbit
Тревожные ходы/выходы, шт 16/8
Напряжение питания, В 100-240 переменного тока
Потребляемая мощность, Вт 400
Габаритные размеры, мм 430х483х143

РАЗРЕШЕНИЕ
ЗАПИСИ

8МП
КАНАЛА
ВИДЕО

32
ВИДЕО-

АНАЛИТИКА

РАЗРЕШЕНИЕ
ЗАПИСИ

8МП
КАНАЛА
ВИДЕО

64
ВИДЕО-

АНАЛИТИКА

РАЗРЕШЕНИЕ
ЗАПИСИ

8МП
КАНАЛОВ

ВИДЕО

128
ВИДЕО-

АНАЛИТИКА

44
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*В каталоге представлены выборочные модели серии. !

Серия PRO-MDVR

*В каталоге представлены выборочные модели серии. !

PRO-MNVR Мобильный сетевой видеорегистратор, 4 канала
Модель PRO-MNVR0400*
Количество каналов видео 4
Максимальное разрешение записи Full HD
Количество накопителей HDD 1*HDD 2,5’’ до 2TB. (SSD до 1TB)
Компрессия H.264/H.265
Интерфейсы USB 1 x USB2.0(Type A)+ 1 x USB2.0(Type B)
Подключение к локальной сети 4 x RJ45 (10/100 M POE port)
Тревожные ходы/выходы, шт 8/2
Напряжение питания, В от 8 до 36 пост.тока, ACC
Потребляемая мощность, Вт 40
Габаритные размеры, мм 255.3 x 150 x 89.1мм

PRO-MNVR Мобильный сетевой видеорегистратор, 8 каналов
Модель PRO-MNVR0800*
Количество каналов видео 8
Максимальное разрешение записи Full HD
Количество накопителей HDD 2*HDD 2,5’’ до 2TB. (SSD до 1TB)
Компрессия H.264/H.265
Интерфейсы USB 1 x USB2.0(Type A) + 1 x USB2.0(Type B)
Подключение к локальной сети 8 x RJ45 (10/100 M POE port)
Тревожные ходы/выходы, шт 8/2
Напряжение питания, В от 8 до 36 пост.тока, ACC
Потребляемая мощность, Вт 168
Габаритные размеры, мм 324.6 x 238 x 116

PRO-MNVR Мобильный сетевой видеорегистратор, 16 каналов
Модель PRO-MNVR1600*
Количество каналов видео 16
Максимальное разрешение записи Full HD
Количество накопителей HDD 2*HDD 2,5» до 2TB. (SSD до 1TB)
Компрессия H.264/H.265
Интерфейсы USB 1 x USB2.0(Type A) + 1 x USB2.0(Type B)
Подключение к локальной сети 16 x RJ45 (10/100 M POE port)
Тревожные ходы/выходы, шт 8/2
Напряжение питания, В от 8 до 36 пост.тока, ACC
Потребляемая мощность, Вт 168
Габаритные размеры, мм 324.6 x 238 x 116

РАЗРЕШЕНИЕ
ЗАПИСИ

КАНАЛА
ВИДЕО

4

РАЗРЕШЕНИЕ
ЗАПИСИ

КАНАЛОВ
ВИДЕО

8

ОТ -40 ДО +55°С

ОТ -40 ДО +55°С

РАЗРЕШЕНИЕ
ЗАПИСИ

КАНАЛОВ
ВИДЕО

16
ОТ -40 ДО +55°С

Судовые мониторы и дисплеи.
Дополнительное оборудование
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Серии PRO-AС

PRO-AC Сетевые коммутаторы, 24 порта
Модель PRO-AC0224
Количество портов 26
PoE порты 24
Скорость обмена данными 24 порта -10/100Mbps

2 порта UPLINK - 10/100/1000Mbps / 2 
порта SFP - 1000Mbps , COMBO

Поддерживаемые сетевые протоколы 
и стандарты

IEEE802.3 af/at, IEEE 802.3, IEEE 802.3i 
10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX, IEEE 
802.3x, IEEE 802.1q

Общая мощность, Вт < 400
Мощность на один порт, Вт < 30 
Пропускная способность, Гб/с 16
Диапазон рабочих температур, °С от -20 до +55
Габаритные размеры, мм 440 x 290 x 45
Метод передачи PoE метод А: 1, 2 (+), 3, 6 (-)

PRO-AC Сетевые PoE коммутаторы, 4 порта
Модель PRO-AC0204
Количество портов 6
PoE порты 4
Скорость обмена данными 4 порта - 10/100Mbps

2 порта UPLINK - 10/100Mbps
Поддерживаемые сетевые протоколы 
и стандарты

IEEE802.3 af/at, IEEE 802.3, IEEE 802.3i 
10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX, IEEE 
802.3x, IEEE 802.1q

Общая мощность, Вт < 80
Мощность на один порт, Вт < 30
Пропускная способность, Гб/с 1.6
Диапазон рабочих температур, °С от -10 до +55
Габаритные размеры, мм 190 x 130 x 32
Метод передачи PoE метод А: 1, 2 (+), 3, 6 (-)

PRO-AC Сетевые PoE коммутаторы, 8 портов
Модель PRO-AC-0208
Количество портов 10
PoE порты 8
Скорость обмена данными 8 портов - 10/100Mbps 2 порта UPLINK - 

10/100Mbps
Поддерживаемые сетевые протоколы 
и стандарты

IEEE802.3 af/at, IEEE 802.3, IEEE 802.3i 
10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX, IEEE 
802.3x, IEEE 802.1q

Общая мощность, Вт < 120
Мощность на один порт, Вт < 30
Пропускная способность, Гб/с 2
Диапазон рабочих температур, °С от -10 до +55
Габаритные размеры, мм 210 x 150 x 33
Метод передачи PoE метод А: 1, 2 (+), 3, 6 (-)

*В каталоге представлены выборочные модели серии. !

Серии PRO-MSW

PRO-MSW Сетевые коммутаторы для транспорта, 4 порта
Модель PRO-MSW4M1GPOE
Порты и пропускательная  
способность

1 порт на передачу данных 
10/100/1000M (Up-link port)
4 порта на получение данных 10/100M 
(Down-link port)

Тип коннектора RJ45
Индикация Отображение статуса питания / реги-

стратора / камер
Входное питание, В от 8 до 36 постоянного тока
Выходное питание, В POE, 7Вт на каждый порт
Потребляемая мощность, Вт 3 (без учета питания камер)
Диапазон рабочих температур, °С от -40 до +55
Габаритные размеры, мм 126 x 149 x 43,3

PRO-MSW Сетевые коммутаторы для транспорта, 8 портов
Модель PRO-MSW8M1GPOE
Порты и пропускательная  
способность

1 порт на передачу данных 
10/100/1000M (Up-link port)
8 портов на получение данных 10/100M 
(Down-link port)

Тип коннектора RJ45
Индикация Отображение статуса питания / реги-

стратора / камер
Входное питание, В от 8 до 36 постоянного тока
Выходное питание, В POE, 7Вт на каждый порт
Потребляемая мощность, Вт 3 (без учета питания камер)
Диапазон рабочих температур, °С от -40 до +55
Габаритные размеры, мм 159 x 174 x 54 мм

PRO-MUPS - Источники бесперебойного питания
Модель PRO-MUPS2
Емкость батареи, Ач 2
Входное питание, В от 12 до 36 постоянного тока
Выходное питание, В 9,6 постоянного тока, 4А
Макс.напряжение заряда батареи, В 10,8 постоянного тока
Ток заряда батареи, А 1
Среднее время зарядки батареи, ч 2,5
Диапазон рабочих температур, °С от 0 до 55
Габаритные размеры, мм 123 x 88,5 x 42,2

Модель PRO-MUPS7
Емкость батареи, Ач 6,9
Входное питание, В от 12 до 36 постоянного тока
Выходное питание, В 9,6 постоянного тока, 4А
Макс.напряжение заряда батареи, В 10,8 постоянного тока
Ток заряда батареи, А 3
Среднее время зарядки батареи, ч 3
Диапазон рабочих температур, °С от 0 до 55
Габаритные размеры, мм 124 x 30 x 144

*В каталоге представлены выборочные модели серии. !
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Серии PRO-AM / PRO-M7

PRO-AM Судовые дисплеи
Диагональ 17 19.5 21.5 27 32 42
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1920x1080
Угол обзора, град., не менее 170/170
Контрастность 1000:1
Яркость, кд/м2 250 кд/м2
Наличие динамиков 2 шт / 2.5 Вт
Количество входов 2xBNC, 1xVGA, 2xHDMI, 3xAudio, 1xUSB, 

1xSD
Напряжение питания, В 12 постоянного тока
Потребляемая мощность, Вт, не более 30

PRO-M7TP Монитор
Диагональ 7’’
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 800x400
Яркость, кд/м2 400 кд/м2
Наличие динамиков 2 шт / 2 Вт
Управление Комбинированное  

(сенсорное + кнопочное)
Напряжение питания, В 12 постоянного тока
Потребляемая мощность, Вт 2.4
Класс защиты корпуса IP53

PRO-М7A2 Монитор
Диагональ 7’’
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 800х480
Угол обзора, град., не менее 50, 75, 80, 80
Контрастность 250:1
Количество входов 2
Напряжение питания, В 12 постоянного тока
Потребляемая мощность, Вт, не более 5
Класс защиты корпуса IP40

*В каталоге представлены выборочные модели серии. !

Пульты управления

ПУУКT - Пульты управления
Пульт управления предназначен для дистанционного управления опор-
но-поворотным устройством и приводом объектива телевизионной каме-
ры по локальной сети Ethernet 100/1000.
Пульт управления ПУУКТ оснащен встроенным IP-сервером команд управ-
ленияи совместно с программными средствами регистраторов обеспечи-
вает дистанционное управление устройствами.

Манипулятор 
Левая кнопка - выбор.
Двойное нажатие на окно 
- развернуть на весь экран 
\ вернуться к полиэкрану. 
Правая кнопка - вызов меню.

Панель выбора мониторов
Подсветка кнопки показы-
вает выбранный монитор.

Дисплей
Отображает выбранную установку

Клавиатура
Осуществляет выбор установки         

Джойстик 
Осуществляет дистанционное управление: 
позиционирование в пространстве электро-
механического опорно-поворотного устрой-
ства; изменение кратности ZOOM.

Электропитание пульта постоянным напря-
жением (12 ± 1,2) В.

Основными функциональными возможностями изделия являются:
•   Ручное или автоматическое управление положением опорно-поворотного устройства (поворотом
     и наклоном установленного на нем видеоблока) с различными  настройками скорости.
•   Установка и/или вызов установленных позиций  –  всего 64  предустановленных позиций.
•   Ручная регулировка фокусировки и масштабирования устройства наблюдения (ТВ-камеры).
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Сферы применения оборудования БИК-Информ

БИК Группа компаний
bic-company.ru

БИК-Информ
bic-inform.ru

БИК Дом оптики
cctvlens.ru

БИК Техно
bic-tec.ru

БИК Торговый Дом
bic-video.ru

БИК Сервис
service.bic-video.ru

БИК Москва
msk@bic-inform.ru

БИК-Информ специализируется на разработке и производстве 
технических средств видеонаблюдения и мониторинга. Осно-
ванная в 1998 году компания БИК-Информ сегодня является 
одним из лидеров российского рынка, реализующим уникаль-
ные решения любой сложности. 

БИК-Информ осуществляет полный цикл работ – от проектиро-
вания, изготовления и испытаний до поставки и последующего 
технического обслуживания оборудования. Конструкторское 
бюро, производственная и испытательная база, профессио-
нальный подбор оборудования, передовые  схемотехнические 
решения, эффективная система управления качеством и высо-
коквалифицированные специалисты позволяют предприятию 
создавать конкурентную продукцию для нефтегазовой и энер-
гетической отраслей, промышленных предприятий, транспорт-
ной и городской инфраструктуры.

Оборудование компании «БИК-Информ» имеет необходимые 
сертификаты и соответствует нормативным требованиям к 
техническому оборудованию, в том числе для морских и нефте-
газовых объектов.

О компании БИК-Информ

География проектов

Более чем за 20 лет работы мы обрели хорошую репутацию и множество постоянных клиентов 
и партнеров. Оборудование производства компании «БИК-Информ» успешно эксплуатируется на 
сотнях объектов на территории России и экспортируется в различные страны мира, включая США, 
Чили, Францию, Испанию, ОАЭ, Бруней, Беларусь, Казахстан.

Ключевые клиенты

НИИ ЦПК им. Ю.А.Гагарина НПО 
«Прибор»
ЦНИИ РТК
АК «АЛРОСА»
АО «Лаборатория Касперского» 
ООО «ФУРУНО ЕВРУС»
ГК «Геоскан»
ОАО «Ямал СПГ»
ПАО «НОВАТЭК»
ПАО «Газпром»
ОАО «Танеко»

«НК «Роснефть»
ПАО «Лукойл»
НКОК «Северо-Каспийский проект» 
ПАО «СИБУР Холдинг»
ООО «КИНЕФ»
АО «Кронштадт»
АО «РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ» 
Международный аэропорт Чита 
Международный аэропорт Барнаул 
Международный аэропорт Омск АО 
«НИИ телевидения»

12 стран
мира

>750
реализованных
проектов

71°16’N, 71°58’E
ЯМАЛ-СПГ - самая северная точка,  
где установлено оборудование «БИК-Информ»
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Наши партнеры

Технологическое партнерство - это программа по разра-
ботке совместных проектов, направленная на интеграцию 
продуктов компании «БИК-Информ» с решениями других 
производителей, взаимное использование продуктов (их 
составных частей), обмен технической информацией, вы-
полнение инновационных разработок в интересах развития 
рынка безопасности.

Технологическими партнерами компании «БИК-Информ» 
являются ведущие отечественные и зарубежные произво-
дители оптики, электронных компонентов, программного 
обеспечения, видео и тепловизионных камер, системные 
интеграторы.

Мы предлагаем:
• разработку концепции интегрированного решения и ее ре-
ализацию;
• тестирование оборудования в испытательной лаборато-
рии;
• полную техническую поддержку готового продукта;
• получение всех необходимых сертификатов;
• обучение, проведение семинаров с выдачей соответствую-
щих сертификатов.

Как стать 
нашим партнером?
Если вы хотите стать нашим партнером, 
свяжитесь с нами:
Телефон: +7 (812) 447-95-55
E-mail: bic@bic-inform.ru

Технологическое 
партнерство

Приглашаем к сотрудничеству IT 
компании и специалистов  в области 

программного обеспечения.
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Главный офис
190020, Санкт-Петербург
ул. Бумажная, д. 9, корп. 1, 
офис 201-209
Тел.: +7 (812) 447-95-55
E-mail: bic@bic-inform.ru

Сервисный центр
190020, Санкт-Петербург
пр. Нарвский, д. 14
Тел.: +7 (812) 747-32-66
E-mail: service@bic-inform.ru

Производство
198095, Санкт-Петербург
ул. Маршала Говорова, д. 52
Тел.: +7 (812) 320-22-02
E-mail: nachp@bic-inform.ru

Техническое сопровождение
198095, Санкт-Петербург
ул. Маршала Говорова, д. 52
Тел.: +7 (812) 320-22-02
E-mail: support@bic-inform.ru

Офис продаж/м. Нарвская
190020, Санкт-Петербург
пр. Старо-Петергофский, 
д. 43/45
Тел.: +7 (812) 252-68-64
E-mail: narvskaya@bic-video.ru

Офис продаж/м.Озерки
194354, Санкт-Петербург
ул. Есенина, д. 5, ТЦ "Ярус", 
секция 9А
Тел.: +7 (981) 878-30-28
E-mail: ozerki@bic-video.ru

Офис продаж/м. Ладожская
195112, Санкт-Петербург
пр. Энергетиков, д. 3, лит.Б,  
ТК "Ладожские ряды", секция 32
Тел.: +7 (911) 709-35-29
E-mail: lad@bic-video.ru

Московский офис
105082, Москва
ул. Большая Почтовая, д. 55/59,  
стр. 1, офис 744
Тел.: +7 (495) 645-23-92
E-mail: msk@bic-inform.ru

ПОСМОТРЕТЬ НА КАРТЕ
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